PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 111338 L w miejscowosci Stara Wie$ od km 0+000 do km 0+893.
INWESTOR : Gmina Mircze

ADRES INWESTORA  : ul. Krytowska 20, 22-530 Mircze

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 26 pazdziernik 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26 pazdziernik 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Stara Wie$ 0,893 km

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym
0.893 km 0.893
RAZEM 0.893
2/KNNR 6 Odstoniecie krawedzi rowniarkg m2
d.1/0103-03
1339.5 m?2 1339.500
RAZEM 1339.500
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek. Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy.
1339.5 m?2 1339.500
RAZEM 1339.500
2/45233000-9 |PODBUDOWY 04.00.00.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. V-VI |mz2
d.2/0101-03 gtebokosci 30 cm z zatadunkiem i transportem urobku poza teren budowy i je-
g0 zagospodarowaniem i/lub utylizacja
Krotnos¢ = 2
1840 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
5/KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej z piasku o gr.10 cm ( posze- |m?2
d.2|0104-01 rzenie)
1840 m?2 1840.000
RAZEM 1840.000
6/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m?2
d.2|0115-07 przygotowany w betoniarce o Rm=2,5 MPa pielegnacja piaskiem i woda, gru-
bos¢ po zageszczeniu 10 cm (poszerzenie)
Krotnos¢ = 1.25
1572 m?2 1572.000
RAZEM 1572.000
3/45233120-6 |NAWIERZCHNIA
7/KNNR 6 Warstwa wyréownwcza grubosci 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabi- |m3
d.3/0107-01 lizowanego mechanicznie + poszerzenie jezdni grub. 20 cm
402 m3 + 207 m3
609 m3 609.000
RAZEM 609.000
8/KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 1-2 o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) wraz ze skropieniem emulsjg
Krotnosé = 1.25
4911.5 m?2 4911.500
RAZEM 4911.500
4 POBOCZA
9/KNNR 6 Utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 mm na grubo$¢ min. 10 cm i szero- |m3
d.4/0107-02 kosci 0,75 m obustronnie
134 m3 134.000
RAZEM 134.000
5 OZNAKOWANIE
10/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70 mm szt.
d.5/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - A-1 = 1 szt., A-2 = 1 szt., A-7 = 1 szt., A-6b = 1 szt., |szt.
d.5/0702-04 A-6¢ = 1 szt. , folia Il generaciji
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 36453




